
Die aus Edelstahl gefertigten,

modularen SuperClean Förder-

bänder in Skelettbauweise und

Rundrohrtechnik bestechen durch

ihren neuen SuperQuick Schnell-

wechselmechanismus. Mit wenigen

Handgriffen ist der Gurt gelöst und

wieder montiert. Täglich neu ent-

stehender Schmutz kann so wirk-

ungsvoll und ohne Zeitverlust be-

seitigt werden. Reinigungskolonnen

können den neuen SuperQuick-

Schnellwechselmechanismus ohne

aufwendige Einweisungen problem-

los und schnell bedienen.

Anwendbar bei al len Förderanlagen

mit Gurten.

Apullma SuperClean Fördertechnik mit SuperQuick-Schnellwechselmechanismus

Extrem schnelle Gurtwechsel für höchste

Hygiene und tägl iche Reinigung

Vorteile auf einen Blick

• Reinigungskolonnenfreundliche, hygienische Konstruktion

• Erfüllt höchste Hygieneanforderungen

• spart viel Zeit durch SuperQuick-Schnellwechselmechanismus

• Nach EHEDG zertifizierbar

• Unterstützt HACCP-Prinzipien und KVP-Prozeduren

• Rundum zugängig dank Skelettbauweise

• Leicht zu reinigende Rundrohrtechnik

• Antrieb durch hygienische Trommelmotoren

• Kundenindividuelle Konstruktionen
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